
\955.txt
Aplikacja korzysta z systemu plików. Wymagana jest lokalna replika danych aplikacji. Wymagana
jest dostępność aplikacji 24x7. Jaka operacja jest wymagana, aby uzyskać spójną replikę systemu
plików?

Należy opróżnić bufory systemu plików po utworzeniu repliki
Należy opróżnić bufory systemu plików przed utworzeniem repliki
Należy zatrzymać aplikację przed utworzeniem repliki
Należy odmontować system plików przed utworzeniem repliki

\956.txt
Co jest prawdą w odniesieniu do analizy wpływu na biznes? (business impact analysis)

Szacuje całkowity koszt posiadania dla każdej funkcji biznesowej
Określa, które jednostki biznesowe i procesy są kluczowe dla przetrwania firmy
Definiuje okno czasowe, w którym informacje muszą być dostępne dla operacji biznesowych
Część procesu ciągłości działania, która obejmuje zestaw polityk i procedur przywracania infrastruktury
IT

\957.txt
Co najlepiej opisuje łagodną degradację?

Zapewnia możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych bez przestojów, nawet w przypadku awarii
hiperwizora
Zdolność aplikacji do zachowania ograniczonej funkcjonalności, nawet gdy niektóre moduły nie są
dostępne
Mechanizm w projekcie aplikacji, który przechowuje jej stan poza pamięcią systemu obliczeniowego
Mechanizm w projekcie aplikacji, który implementuje w kodzie logikę ponawiania w celu obsługi usługi,
która jest tymczasowo niedostępna

\958.txt
Co należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych na zimno?
(cold backup)

Podczas tworzenia kopii zapasowej nie jest możliwa deduplikacja
Aby móc wykonywać kopie zapasowe, należy wdrożyć agenta otwartych plików
Nie można wykonać przyrostowej kopii zapasowej
Podczas tworzenia kopii zapasowej aplikacja musi być wyłączona

\959.txt
Dlaczego replika musi być spójna z woluminem źródłowym w środowisku replikacji?

W celu wydłużenia okresu retencji repliki
W celu zapewnienia użyteczności repliki
Aby zmniejszyć rozmiar repliki
Dla poprawy wydajności repliki

\960.txt
Jaka jest korzyść z płaskiej przestrzeni adresowej (flat address space) obiektowego systemu pamięci
masowej
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Zmniejsza liczbę lokalizacji adresowych wymaganych do przechowywania obiektów
Umożliwia sekwencyjne przechowywanie i pobieranie obiektów
Zmniejsza przestrzeń wymaganą do przechowywania obiektów
Umożliwia przechowywanie dużej liczby obiektów

\961.txt
Jaka jest korzyść z wirtualizacji?

Umożliwia zachowanie zgodności ze standardami konfiguracji zasobów
Zapewnia stałą dostępność usług w przypadku awarii
Automatycznie konfiguruje i udostępnia zasoby do obsługi usług
Konsolidacja i poprawa wykorzystania fizycznych zasobów IT

\962.txt
Jaka jest korzyść z wykorzystania dysków zamiast taśm jako docelowe urządzenie backupu?

szybsze przywracanie
dostęp sekwencyjny
przenośność
koszt

\963.txt
Jaka jest rola klienta backupu?

Zarządza procesem tworzenia kopii zapasowych
Zbiera dane, których kopia zapasowa powinna być wykonana i wysyła je do węzłamagazynowania
Utrzymuje katalog kopii zapasowych
Wysyła informacje kontrolne do serwera kopii zapasowych o danych zapisanych na urządzeniu kopii
zapasowej i kontroluje jedno lub więcej urządzeń kopii zapasowych

\964.txt
Jaka jest rola serwera backupu w środowisku tworzenia kopii zapasowych?

Zapisuje zbiory danych do urządzenia backupu
Utrzymuje katalog backupu
Odbiera metadane z węzła pamięci masowej
Gromadzi dane, których kopia powinna być wykonana

\965.txt
Jaka jest wada synchronicznej replikacji w porównaniu do innych metod zdalnej replikacji?

wymaga przestrzeni buforów dyskowych
wydłuża czas odpowiedzi
większe prawdopodobieństwo utraty danych
Wymaga zapisywanie znaczników czasu

\966.txt
Jaka jest zaleta backupu przyrostowego?

Eliminuje deduplikację danych
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Przywracanie wymaga mniej czasu niż z backupu pełnego
Zwiększa okno kopii zapasowej
Wymaga mniej czasu na wykonanie kopii zapasowej

\967.txt
Jaka usługa umożliwia inicjatorom iSCSI odkrywanie celów?

DNS
WINS
NIS
iSNS

\968.txt
Jaki typ metaLUN zapewnia zwiększenie pojemności LUN bez poprawy wydajności?

Parity (z parzystością)
Mirrored (lustrzany)
Striped (paskowany)
Concatenated (łączony)

\969.txt
Jakie czynniki wpływają na wydajność dysku twardego?

Czas wyszukiwania, opóźnienie obrotowe i czas przesyłania danych
Czas wyszukiwania, opóźnienie obrotowe, liczba głowic odczytu/zapisu
Czas przesyłania danych, liczba cylindrów, opóźnienie obrotowe
Opóźnienie obrotowe, liczba talerzy i czas przesyłania danych

\970.txt
Jakie jest pojedyncze zintegrowane (konwergentne) urządzenie infrastruktury pamięci masowej,
które łączy dostęp do bloków, plików i obiektów?

NAS
Sieciowa pamięć masowa
Ujednolicona pamięć masowa
SAN

\971.txt
Jakie są zalety klonowania maszyny wirtualnej (VM Clone)?

Zwiększa wydajność źródłowej maszyny wirtualnej
Skraca czas wymagany do wdrożenia nowej maszyny wirtualnej
Minimalizuje całkowity koszt posiadania (TCO)
Pozwala przywrócić VM do dowolnego poprzedniego PIT (point in time)

\972.txt
Która opcja wdrożenia centrum danych obejmuje integrację komponentów infrastruktury
zakupionych od różnych dostawców?

Infrastruktura rozproszona
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Infrastruktura konwergentna
Infrastruktura Best-of-breed
Infrastruktura silosowana

\973.txt
Która technika wirtualizacji aplikacji agreguje aplikację w samodzielny pakiet wykonywalny?

Kompresja aplikacji
Strumieniowanie aplikacji
Hermetyzacja aplikacji
Prezentacja aplikacji

\974.txt
Która z metod replikacji będzie odpowiednia, jeśli dane muszą być replikowane z centrum danych
w Warszawie do centrum danych w Paryżu?

Wirtualna w oparciu o wskaźniki wykorzystująca metodę RoW (redirect on write)
Wirtualna w oparciu o wskaźniki wykorzystująca metodę CoFW (copy on first write)
Asynchroniczna
Synchroniczna

\975.txt
Które określenie najlepiej opisuje parametr RTO? (recovery time objective)

Ilość utraconych danych, którą firma może znieść
Moment w czasie, do którego dane muszą zostać odzyskane po awarii
Czas, w jakim system lub komponent może wykonywać swoje normalne operacje między awariami
Czas, w którym systemy i aplikacje muszą zostać odzyskane po awarii

\976.txt
Które stwierdzenie jest prawdziwe, jeśli RPO aplikacji wynosi 2 godziny? (recovery point objective)

Średni czas między awariami aplikacji wynosi 2 godziny
Czas wznowienia działania aplikacji musi być krótszy niż 2 godziny
Czas wznowienia działania aplikacji musi wynosić 2 godziny
Nie można utracić więcej niż 2 godziny danych produkcyjnych

\977.txt
Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do zdalnej replikacji asynchronicznej?

Potwierdzenia zapisu są wysyłane do serwera po zatwierdzeniu w replice
RPO jest bliske zeru
Dane są buforowane u źródła i okresowo wysyłane do zdalnej witryny
Opóźnienie sieci znacząco wpływa na wydajność serwera objętego replikacją

\978.txt
Które z wymienionych może być członkiem strefy (zone) w SAN?

Identyfikator domeny (Domain ID)
Adres IP hosta
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Adres WWPN karty HBA
Numer seryjny macierzy dyskowej

\980.txt
Które zdanie jest prawdziwe w stosunku do dysku SSD?

Przechowuje dane na cienkiej folii z tworzywa sztucznego z powłoką magnetyczną
Przechowuje dane na okrągłym dysku z powłoką ferromagnetyczną
Przechowuje dane w pamięci półprzewodnikowej
Przechowuje dane na dysku z poliwęglanu z odblaskową powłoką

\981.txt
Które zdanie najlepiej opisuje NAS? (Network-attached Storage)

Oparte na IP, dedykowane, wydajne urządzenie do udostępniania i przechowywania plików
Przechowuje dane w postaci obiektów w płaskiej przestrzeni adresowej na podstawie ich zawartości
Zapewnia systemowi obliczeniowemu blokowy dostęp do danych
Pojedyncza zintegrowane urządzenie pamięci masowej, które łączy w sobie dostęp do bloków, plików i
obiektów

\982.txt
Które zdanie najlepiej opisuje Scale-out NAS?

Pojedynczy system NAS, którego pojemność i wydajność można skalować bez zakłóceń
Łączy w jednym urządzeniu dostęp blokowy, plikowy i obiektowy
System NAS o określonym pułapie pojemności
Łączy wiele węzłów w klastrze, aby działały jako pojedyncze urządzenie NAS

\983.txt
Które zdanie o replikacji wirtualnej opartej na wskaźnikach jest prawdziwe?

W przypadku uszkodzenia źródła możliwe jest odzyskanie danych z repliki
Replika i źródło muszą znajdować się w różnych systemach pamięci masowej
Replika jest dostępna natychmiast po uruchomieniu sesji replikacji
Rozmiar repliki powinien być większy niż rozmiar woluminu źródłowego

\984.txt
Które zdanie trafnie opisuje architekturę pamięci masowej skalowaną horyzontalnie? (scale-out)

Obejmuje dodanie węzłów do klastra w celu zwiększenia wydajności
Obejmuje dodanie kontrolerów w systemie pamięci masowej
Obejmuje skalowanie pojemności pojedyńczego systemu pamięci masowej
Obejmuje dodanie nośników pamięci w systemie pamięci masowej

\985.txt
Który element inteligentnego systemu pamięci masowej wykonuje funkcje, takie jak przydział
pamięci, zarządzanie warstwami pamięci i zarządzanie pamięcią podręczną?

Pamięć podręczna
Kontroler (sterownik)
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RAID
Dysk SSD

\986.txt
Który mechanizm macierzy dyskowej ogranicza nieautoryzowanym systemom komputerowym
dostęp do woluminów?

Tworzenie warstw pamięci
Concatenation (łączenie)
Shredding (rozdrabnianie)
Maskowanie LUN

\987.txt
Który parametr opisuje czas potrzebny talerzowi dysku HDD na umieszczenie odpowiedniego
sektora pod głowicą odczytu/zapisu?

Czas obsługi dysku
Czas wyszukiwania
Prędkość przesyłu danych
Opóźnienie obrotowe

\988.txt
Który protokół jest wykorzystywany przez hosta do uzyskania blokowego dostępu do danych przez
sieć IP?

FCoE
CIFS
NFS
iSCSI

\989.txt
Który z protokołów odpowiada za retransmisję porzuconych pakietów w iSCSI?

IP
UDP
SCSI
TCP

\990.txt
Który zestaw parametrów można użyć do definiowania warstw pamięci masowej?

Koszt, wydajność i dostępność
Bezpieczeństwo, niezawodność i koszt
Bezpieczeństwo, koszt i niezawodność
Wydajność, skalowalność i dostępność

\991.txt
Niech aplikacja generuje 600 IOPS przy szczytowym obciążeniu ze współczynnikiem R/W
wynoszącym 5:1. Jakie jest szczytowe obciążenie dysków dla konfiguracji RAID 5?
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1200 IOPS
600 IOPS
700 IOPS
900 IOPS

\992.txt
Pięć dysków zostało skonfigurowanych w zestaw RAID5. Każdy z dysków charakteryzuje się MTBF
(Mean Time Between Failure) 500 000 godzin. Jaki jest MTBF zestawu RAID?

2 500 000 godzin
1 000 000 godzin
100 000 godzin
125 000 godzin

\993.txt
Podczas planowania rozwiązania DR (Disaster Recovery) ustalono, że: Zdalna lokalizacja B będzie
przechowywać kopię danych, które są 5 minut za danymi produkcyjnymi w lokalizacji A. Po awarii
w lokalizacji produkcyjnej A miną dwie godziny zanim zostanie podjęta decyzja o przeniesieniu
przetwarzania do lokalizacji B. Dodatkowe 3 godziny będą potrzebne na uruchomienie serwerów,
sieci i przekierowanie użytkowników, tak aby lokalizacja B przejęła operacje produkcyjne. Jaki jest
RPO (recovery point objective) tego planu DR?

2 godziny
5 minut
5 godzin
3 godziny

\994.txt
Przy którym wzorcu dostępu do danych wolny czas wyszukiwania (seek-time) będzie miał
największy wpływ na wydajność dysku

losowe, duże odczyty
sekwencyjne, małe odczyty
sekwencyjne, duże zapisy
losowe, małe zapisy

\995.txt
System składa się z trzech komponentów i wymaga, aby wszystkie trzy działały od 8:00 do 18:00, od
poniedziałku do piątku. Komponent 2 uległ awarii w piątek o 18:00 i był niedostępny przez 10
godzin. Jaka była dostępność systemu?

98%
100%
80%
90%

\996.txt
W jaki sposób asynchroniczna zdalna replikacja poprawia wydajność aplikacji w porównaniu do
synchronicznej zdalnej replikacji?

Operacje zapisu są natychmiast potwierdzane przez źródło
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Odczyty są obsługiwane przez źródło
Operacje zapisu są natychmiast potwierdzane przez zdalną replikę
Operacje odczytu są obsługiwane przez zdalną replikę

\997.txt
W obiektowym systemie pamięci dane są dzielone na dziewięć segmentów danych i dwa segmenty
kodowe przy użyciu techniki erasure coding. Jaka jest maksymalna liczba awarii dysków twardych,
przed którymi dane są chronione przez tę konfigurację?

18
11
2
7

\998.txt
Została utworzona replika wirtualna. Źródło jest wykorzystywane przez aplikację produkcyjną.
Kiedy dane są kopiowane ze źródła do lokalizacji zapisu (save location)?

Podczas pierwszej operacji odczytu z lokalizacji w źródle
Podczas każdej operacji odczytu z lokalizacji w źródle
Podczas każdej operacji zapisu do lokalizacji w źródle
Podczas pierwszej operacji zapisu do lokalizacji w źródle

\999.txt
Została wykonana lokalna replika wirtualna (w oparciu o wskaźniki). Co jest wymagane aby
powiodło się odtworzenie danych?

Rozmiar miejsca zapisu musi być większy niż rozmiar wszystkich urządzeń źródłowych
Rozmiar miejsca zapisu musi być równy rozmiarowi wszystkich urządzeń źródłowych
Rozmiar urządzenia źródłowego musi być większy od rozmiaru repliki
Urządzenie źródłowe musi być sprawne i "zdrowe"
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